Manufacturer: SMA Solar Technology AG
Model #:_SB8000TL-US-12 (240 V)

Rated Maximum Continuous Output Power: 8,00 kW Night Tare Loss: 0,14 W
Vmin: 345 Vdc Vnom: 379 Vdc Vmax: 480 Vdc
Power Level (%; kW)
10% 20% 30% 50% 75% 100%
Input Voltage (Vdc) 0,80 1,60 2,40 4,00 6,00 8,00 Wtd
Vmin 345 97,9 98,5 98,6 98,6 98,3 97,8 98,4
Vnom 379 98,0 98,5 98,5 98,6 98,2 97,5 98,3
Vmax 480 97,0 98,0 98,3 98,3 98,1 97,7 98,1
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Inverter Efficiency Data

Specified Sample #1 Sample #2 Sample #3 Sample #4 Sample #5
Output Input Output | Input Output| Input Output| Input Output| Input Output| Input
Power Voltage Power Voltage Efficiency | Power Voltage | Efficiency | Power | Voltage | Efficiency || Power | Voltage | Efficiency | Power Voltage Efficiency
(% of rated) (Vdc) (kw) (Vdc) (%) (kw) | (vdc) (%) (kw) | (vdc) (%) (kw) | (vdc) (%) (W) (Vdc) (%)
10% Vmin 947 347,8 | 97,855 947 | 347,8 | 97,849 947 | 347,9 | 97,869 947 | 347,9 | 97,800 947 | 347,8 | 97,909
20% Vmin 1741 | 347,8 | 98,528 1741 | 347,8 | 98,548 1741 | 347,8 | 98,533 1741 | 347,8 | 98,543 1741 | 347,8 | 98,561
30% Vmin 2587 | 347,7 | 98,637 2587 | 347,7 | 98,632 2587 | 347,7 | 98,635 2587 | 347,7 | 98,649 2588 | 347,7 | 98,642
50% Vmin 3628 | 347,7 | 98,594 3628 @ 347,7 | 98,609 3628 @ 347,7 | 98,601 3628 @ 347,7 | 98,607 3628 @ 347,7 | 98,597
75% Vmin 5624 = 3485 @ 98,279 5626 | 348,5 | 98,275 5625 | 348,5 | 98,254 5625 | 348,5 | 98,281 5625 | 348,5 | 98,258
100% Vmin 7628 | 348,4 | 97,784 7625 348,4 | 97,775 7626 @ 348,4 | 97,791 7624 @ 348,4 | 97,792 7627 @ 348,3 | 97,781
10% Vnom 937 380,8 | 98,039 937 | 380,8 | 97,990 937 | 380,8 | 97,962 937 | 380,8 | 97,999 937 | 380,8 | 97,937
20% Vnom 1749 | 380,7 | 98,495 1749 @ 380,7 | 98,534 1749 @ 380,7 | 98,528 1749 @ 380,7 | 98,543 1749 @ 380,7 | 98,535
30% Vnom 2571 | 380,7 | 98,544 2571 | 380,7 | 98,547 2571 | 380,7 | 98,542 2571 | 380,7 | 98,540 2571 @ 380,7 | 98,538
50% Vnom 3626 @ 380,6 & 98,537 3627 | 380,6 | 98,541 3627 | 380,6 | 98,573 3627 | 380,6 | 98,541 3626 | 380,6 | 98,560
75% Vnom 5624 | 380,4 | 98,193 5624 380,4 | 98,174 5624 380,4 | 98,210 5624 @ 380,4 | 98,203 5624 380,4 @ 98,204
100% Vnom 7615 @ 380,2 | 97,538 7616 | 380,2 | 97,548 7616 | 380,2 | 97,550 7618 | 380,2 | 97,554 7618 | 380,2 | 97,553
10% Vmax 930 474,8 | 96,944 930 | 474,8 | 96,937 930 | 474,8 | 96,970 930 | 474,8 | 96,976 930 | 474,8 | 96,992
20% Vmax 1751 | 474,7 | 97,963 1751 | 474,7 | 98,022 1751 | 474,7 | 98,026 1751 | 474,7 | 97,969 1751 | 474,7 | 97,975
30% Vmax 2570 | 474,7 | 98,245 2570 | 474,7 | 98,217 2570 | 474,7 | 98,248 2570 | 474,7 | 98,253 2570 | 474,7 | 98,274
50% Vmax 3701 | 4746 | 98,322 3701 474,6 | 98,347 3701 | 474,7 | 98,348 3700 474,7 | 98,350 3700 @ 474,7 | 98,332
75% Vmax 5842 | 4745 | 98,075 5841 | 474,5 | 98,071 5841 | 474,5 | 98,074 5840 | 474,5 | 98,079 5841 | 474,5 | 98,080
100% Vmax 7687 | 473,7 | 97,700 7686 = 473,7 | 97,709 7685 @ 473,7 | 97,712 7685 @ 473,7 | 97,717 7685 @ 473,6 @ 97,716
Specified Sample #6 Sample #7 Sample #8 Sample #9 Sample #10
Output Input Output | Input Output | Input Output | Input Output | Input Output | Input
Power Voltage Power | Voltage | Efficiency || Power | Voltage | Efficiency || Power | Voltage | Efficiency || Power | Voltage | Efficiency || Power | Voltage ' Efficiency
(% of rated) (Vdc) (W) (Vdc) (%) (W) (Vdc) (%) (W) (Vdc) (%) (W) (Vdc) (%) (W) (Vdc) (%)

10% Vmin 947 347,8 | 97,892 947 | 347,8 | 97,755 947 | 347,8 | 97,850 947 | 347,8 | 97,869 947 | 347,8 | 97,905
20% Vmin 1741 | 347,8 | 98,533 1741 @ 347,8 | 98,532 1741 347,8 | 98,568 1741 347,8 | 98,554 1741 | 347,8 | 98,557
30% Vmin 2587 | 347,7 | 98,623 2587 @ 347,7 | 98,664 2587 | 347,7 | 98,655 2587 @ 347,7 | 98,610 2588 @ 347,7 | 98,658
50% Vmin 3628 @ 347,7 | 98,616 3628 | 347,7 | 98,615 3628 | 347,7 | 98,591 3628 | 347,7 | 98,613 3628 | 347,7 | 98,602
75% Vmin 5626 | 348,5 | 98,274 5625 @ 348,5 | 98,279 5626 @ 348,5 @ 98,260 5625 @ 348,5 | 98,283 5625 @ 348,5 | 98,275
100% Vmin 7625 | 348,3 | 97,776 7627 @« 348,3 | 97,799 7626 = 348,3 | 97,807 7626 @ 348,3 | 97,804 7627 @ 348,3 | 97,810
10% Vnom 937 380,8 | 97,971 937 | 380,8 | 97,960 937 | 380,8 | 97,963 937 | 380,8 | 97,986 937 | 380,8 | 97,950
20% Vnom 1749 | 380,7 | 98,515 1749 | 380,7 | 98,538 1749 | 380,7 | 98,522 1749 | 380,7 | 98,513 1749 | 380,7 | 98,500
30% Vnom 2571 | 380,7 | 98,552 2571 @ 380,7 | 98,551 2571 @ 380,7 | 98,562 2571 = 380,7 | 98,552 2571 = 380,7 | 98,547
50% Vnom 3626 | 380,6 | 98,574 3627 380,6 | 98,562 3625 380,6 @ 98,564 3624 380,6 | 98,542 3624 380,6 | 98,575
75% Vnom 5624 | 380,4 | 98,201 5625 380,4 98,200 5623 @ 380,4 | 98,206 5623 @ 380,4 | 98,192 5624 @ 380,4 | 98,185
100% Vnom 7614 | 380,2 | 97,545 7617 @ 380,2 | 97,548 7615 380,2 | 97,555 7617 @ 380,2 | 97,549 7617 @ 380,2 | 97,547
10% Vmax 930 474,8 | 97,033 930 | 474,8 | 97,095 930 | 474,8 | 97,085 930 | 474,8 | 97,078 930 | 474,8 | 97,116
20% Vmax 1751 | 474,7 | 97,953 1751 | 474,7 | 97,960 1751 | 474,7 | 97,963 1751 | 474,7 | 97,979 1751 | 474,7 | 98,009
30% Vmax 2570 | 4747 | 98,291 2570 @ 474,7 | 98,279 2570 @ 474,7 | 98,257 2570 @ 474,7 | 98,256 2570 @ 474,7 | 98,268
50% Vmax 3700 | 474,7 | 98,344 3701  474,7 | 98,358 3701  474,7 | 98,364 3700 474,7 | 98,354 3700 474,7 | 98,350
75% Vmax 5841 | 4745 | 98,087 5841 4745 | 98,089 5840 4745 | 98,086 5841 4745 | 98,091 5841 @ 4745 | 98,088
100% Vmax 7685 | 473,6 | 97,718 7684 @ 473,6 = 97,716 7684 @ 473,6 @ 97,719 7685 « 473,7 | 97,727 7685 @ 473,7 | 97,725
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